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Kylpytynnyrin asennus ja käyttöohjeet 

Kylpytynnyrin materiaali
Kylpytynnyrin ulkoverhous valmistetaan profiiliin höylätystä 30 
mm kuusesta tai 42 mm paksusta lämpöpuusta. Kylpytynnyrit 
käsitellään ulkopuolelta puunsuoja-aineella, käsittely tulisi uu-
sia tarpeen vaatiessa.

Kylpytynnyrin sisus
Kylpytynnyrin sisäosa on lasikuitua tai muovia, erikoistilauk-
sesta merialumiinia. Lasikuitua ja merialumiinia on saatavana 
eri väreissä.

Lasikuitusisustynnyreihin on saatavana poreet ja led-
valot, jolloin käytettävä vain vesijohto- tai kaivovettä. Pore- 
ja led-tynnyreitä tulee käyttää aina vikavirtasuojakytkimen 
kanssa. Porejärjestelmä tulee aina tyhjä käyttää tyhjennyk-
sen jälkeen, jotta kaikki vesi poistuu järjestelmästä. Sisäosia 
on mahdollista tilata myös erikseen. Muista kuitenkin, että 
pelkkä sisäosa tarvitsee aina, jonkinlaisen tukirakenteen ym-
pärilleen.

Kylpytynnyrin kamiina
Kylpytynnyrin sisä- ja ulkokamiinat ovat merialumiinia ja kaksi-
osainen piippu ruostumatonta terästä. Piippuihin on saatavana 
lisävarusteena jatkopiippuja ja piipun suojaputkia. 

Kylpytynnyrin kuljetus
Kylpytynnyri on helppo kuljettaa, vaikka peräkärryllä. Pääasi-
assa kylpytynnyrit toimitetaan kokonaisina, mutta ne on mah-
dollista saada tarvittaessa myös osina, jolloin asiakas voi itse 
koota tynnyrin haluamaansa paikkaan.

Kuljetuksen jälkeen tarkista, että alaputken klemmari on 
pitävä ja aukaise sähköjohdon kuljetussuoja pore-led tynnyrin 
pohjasta sekä käännä tynnyri varovasti oikein päin. Älä nos-
ta tynnyriä ulkokamiinan putkista (saattaa irrottaa popniitin). 
Jos laitat poistoputken, pidä kiinni ruuvimeisselillä tynnyrin 

pohjaventtiilistä. Kylpytynnyrin ulkopuolella on kaksi vanteen-
kiristintä, joita voit kiristää/ löysentää tarpeen vaatiessa. Voit 
tarvittaessa myös laittaa silikonia mahdollisiin vuotokohtiin.

Kylpytynnyrin asennus
Sijoita kylpytynnyri tasaiselle alustalle, esim. sepelille. Suosit-
telemme kylpytynnyrin jalaksien alle muutamaa lankkua tai pi-
halaattaa, jotta ilma kulkisi paremmin pohjan ja alustan välissä, 
huomioi että, kamiinan jalat ja paljun jalakset oltava samassa 
tasossa.

Voit myös upottaa tynnyrin terassiin, huomio kuitenkin, että 
pääset puhdistamaan kamiinan ja pohjan alta pääsee ilma kier-
tämään. Myös vanteita tulee tarvittaessa kiristää / löysentää. 

Laita kylpytynnyrin yläputkeen pehmeä kumiputki ja tarvitta-
essa alaputki, osassa malleja alaputki on jo valmiina ja työnnä 
ulkokamiinan putket niihin, lopuksi kiristä klemmarit (3-4 kpl) 
pehmeiden putkien ympärille molemmissa päissä. Laita savu-
piiput paikoilleen ja tarkista osassa kamiinamalleja, että piipun 
vetopelti on piipun alapuolella, EI arinan alla.

Kylpytynnyrin käyttö
Älä sytytä kamiinaan tulta ennen kuin tynnyri on täynnä ja pitä-
vä. Voit käyttää lisävarusteena myytävää kylpytynnyrin kantta 
lämmityksenkin aikana, tämä on suositeltavaa. Veden suositel-
tava lämpötila on n.37 °C.

Huolehdi talvella, ettei täytetyn kylpytynnyrin vesi pääse 
jäätymään, tyhjennä kylpytynnyri tai muista huolehtia sen läm-
mityksestä. Kylpytynnyrin tyhjentämiseen on saatavana lisäva-
rusteena poistoputki hanalla.

Myöskään ulkokamiinassa oleva vesi ei saa jäätyä, ota 
pohjatulppa pois, jos tynnyri ei ole käytössä. Pressukannen 
alle voi laittaa esim. finnfoam-levyjä, jolloin saat kannesta eris-
tetyn. Lisävarusteena on myös puinen kansi tai osaan kylpy-
tynnyreitä lämpökansi. Älä laita kantta kuitenkaan liian tiiviis-
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Mukavia 
			   kylpyhetkiä!

HUOM! Kamiina saattaa vahingoittua, joten 
seuraavat asiat ovat erityisen tärkeitä: 

•	 Kylpytynnyri tulee täyttää vedellä kokonaan ennen ka-
miinan sytyttämistä. 

•	 Kun ihmiset nousevat ylös kylpytynnyristä, tarkista, et-
tei vesi laske liian alas ja lisää tarvittaessa vettä.

•	 Käytä vain kloorittomia vedenpuhdistusaineita.

•	 Kylpytynnyriä ei saa tyhjentää vedestä ennen kuin tuli 
on sammunut kamiinasta kokonaan, mieluiten vasta 
seuraavana päivänä.

•	 Käytettäessä uppopumppua, huolehdittava ettei vesi 
tyhjene tynnyristä.

•	 Muistathan laittaa kamiinan piipun loppuun asti paikoil-
leen. 

•	 Muista myös puhdistaa kamiina riittävän usein.

•	 Talvella huolehdi, ettei ulkokamiinassa oleva vesi jäädy, 
ota pohjatulppa pois, jos tynnyri ei ole käytössä.  

•	 Käytettäessä hiekkasuodatinta huomioi, että veden 
kiertosuunta pysyy samana kuten ilman suodatintakin, 
käytä suodatinta vasta kylpemisen jälkeen tai ennen 
lämmitystä.

ti, ilman täytyy päästä kiertämään myös kannen alle. Tyhjennä 
tuhkat kamiinasta riittävän usein ja nuohoa tarvittaessa. 

Kylpytynnyrin puhdistus
Muista tyhjentää vedet ja pestä kylpytynnyri riittävän usein 
desinfioivalla puhdistusaineella (klooriton) ja mikrokuituliinalla 
sekä huuhtele lopuksi erittäin hyvin. Mikäli haluat käyttää sa-
maa vettä pidempään, on mahdollista hankkia lisävarusteena 
hiekkasuodatin, jota on käytettävä vain vesijohto- tai kaivove-
den ja vikavirtasuojakytkimen kanssa. Huomioi myös, että ve-
den kiertosuunta pysyy samana kuten ilman suodatintakin, käy-
tä suodatinta vasta kylpemisen jälkeen tai ennen lämmitystä.

Suodatinta käytettäessä huolehdi, että vettä on riittävästi, 
lisää tarvittaessa, liian vähäinen veden määrä saattaa aiheut-
taa tummia läikkiä puisen tynnyrin sisäpintaan. Lisävarusteena 
saatavana myös erilaisia kloorittomia vedenpuhdistusaineita; 
saness ja happitabletit. Pore-led tynnyrin pesu painepesurilla 
kielletty.

Kylpytynnyrissä muuta huomioitavaa
Kylpijöitä tynnyreihin mahtuu 3-12 henkilöä, riippuen mallista. 
Sisäkamiinallisiin mahtuu ihmisiä vähemmän, mutta kamiina ei 
vie tilaa pihassa. Ulkokamiinallisissa taas on tilaa useammalle 
kylpijälle, mutta muista huolehtia kaikkien turvallisuudesta tuli-
pesän lähettyvillä. Tynnyrin kokoa miettiessä, kannattaa miet-
tiä, mikä on oma tarve. 

Valmistamme erikoistilauksesta myös perinteisiä puisia 
(kuusi/lehtikuusi ja lämpöpuu) kylpytynnyreitä. Puinen kylpy-
tynnyri saattaa vuotaa aluksi, joten se pitää kastella kaikkialta 
ensimmäisen täytön yhteydessä, myös ulkopuolelta, jotta vesi 
alkaa imeytymään puuhun ja turpoaminen alkaa

Sisäkamiinallisissa tynnyreissä kansi tulee suoja-aitaan asti. 

Huolehdi kaikkien, erityisesti lasten, turvallisuudesta kylpy-
tynnyrissä ja sen läheisyydessä. Älä anna lasten leikkiä tynny-
rissä



4 www.fimex.fi

Kylpytynnyri, 150 cm lasikuitusisus

Lasikuitusisuksella varustettuun kylpytynnyriin mahtuu 3-5 kylpijää. Lasikuituinen sisäosa on vahvuudeltaan noin 
5mm ja ulkoverhoilu on tehty profiiliin höylätystä kuusesta, joka on käsitelty puunsuoja-aineella. Lisäksi saatavana 
porejärjestelmä ja led-valot, joita tulee käyttää vain vesijohtoveden ja vikavirtasuojakytkimen kanssa.

678 kuusi ulkokamiina ø 150 cm k. 99 cm 150 kg 1 200 L

•	 puulämmitteinen ulkokamiina
•	 2-osainen savupiippu
•	 reunalaudat juomia varten
•	 muotoiltu istuinosa
•	 sisuksen väri on turkoosinsininen, 
	 musta tai sininen
•	 ulkoverhous on 
	 musta tai ruskea

687 kuusi ulkokamiina ø 150 cm k. 99 cm 150 kg 1 200 L

•	 puulämmitteinen ulkokamiina
•	 2-osainen savupiippu
•	 reunalaudat juomia varten
•	 muotoiltu istuinosa
•	 porejärjestelmä ja led-valot
•	 sisuksen väri on turkoosinsininen, musta tai sininen
•	 ulkoverhous on musta tai ruskea
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Kylpytynnyri, 170 cm lasikuitusisus

Lasikuitusisuksella varustettuun kylpytynnyriin mahtuu 6-8 kylpijää. Lasikuituinen sisäosa on vahvuudeltaan noin 
5mm ja ulkoverhoilu on tehty profiiliin höylätystä kuusesta, joka on käsitelty puunsuoja-aineella. Lisäksi saatavana 
porejärjestelmä ja led-valot, joita tulee käyttää vain vesijohtoveden ja vikavirtasuojakytkimen kanssa.

675 kuusi ulkokamiina ø 170 cm k. 104 cm 180 kg 1 400 L

•	 puulämmitteinen ulkokamiina
•	 2-osainen savupiippu
•	 reunalaudat juomia varten
•	 muotoiltu istuinosa
•	 sisuksen väri on turkoosinsininen, musta tai sininen
•	 ulkoverhous on musta tai ruskea

 

685 kuusi ulkokamiina ø 170 cm k. 104 cm 180 kg 1 400 L

•	 puulämmitteinen ulkokamiina
•	 2-osainen savupiippu
•	 reunalaudat juomia  varten
•	 muotoiltu istuinosa
•	 porejärjestelmä ja led-valot
•	 sisuksen väri on turkoosinsininen, 
	 musta tai sininen
•	 ulkoverhous on musta tai ruskea
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Kylpytynnyri, 170 cm lasikuitusisus

Lasikuitusisuksella varustettuun kylpytynnyriin mahtuu 6-8 kylpijää. Lasikuituinen sisäosa on vahvuudeltaan noin 
5mm ja ulkoverhoilu on tehty profiiliin höylätystä lämpöpuusta, joka on käsitelty puunsuoja-aineella. 

Lisäksi saatavana porejärjestelmä ja led-valot, joita tulee käyttää vain vesijohtoveden ja vikavirtasuojakytkimen 
kanssa.

674 lämpöpuu ulkokamiina ø 170 cm k. 104 cm 200 kg 1 400 L

•	 puulämmitteinen kamiina
•	 2-osainen savupiippu
•	 reunalaudat juomia varten
•	 muotoiltu istuinosa
•	 sisuksen väri on sininen 
	 tai musta

683 lämpöpuu ulkokamiina ø 170 cm k. 104 cm 200 kg 1 400 L

•	 puulämmitteinen ulkokamiina
•	 2-osainen savupiippu
•	 reunalaudat juomia varten
•	 muotoiltu istuinosa
•	 porejärjestelmä ja led-valot
•	 sisuksen väri on sininen tai musta
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Kylpytynnyri 180 cm lasikuitusisus

Lasikuitusisuksella varustettuun kylpytynnyriin mahtuu 8-10 kylpijää. Lasikuituinen sisäosa on vahvuudeltaan n. 6 mm 
ja ulkoverhoilu on tehty profiiliin höylätystä lämpöpuusta, joka on käsitelty puunsuoja-aineella. Lisäksi saatavana po-
rejärjestelmä ja led-valot, joita tulee käyttää vain vesijohtoveden ja vikavirtasuojakytkimen kanssa.

646 lämpöpuu ulkokamiina ø 180 cm k. 104 cm 280 kg 1 600 L

•	 puulämmitteinen ulkokamiina
•	 2-osainen savupiippu
•	 reunalaudat juomia varten
•	 muotoiltu istuinosa
•	 sisuksen väri on musta tai sininen

 

681 lämpöpuu ulkokamiina ø 180 cm k. 104 cm 300 kg 1 600 L

•	 puulämmitteinen ulkokamiina
•	 2-osainen savupiippu
•	 reunalaudat juomia varten
•	 muotoiltu istuinosa
•	 porejärjestelmä ja led-valot
•	 sisuksen väri on musta tai sininen
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Kylpytynnyri, 150 cm tai 170 cm muovisisus

Muovisisuksella varustettuun kylpytynnyriin mahtuu 3-10 kylpijää. Kylpytynnyrin sisäosa on muovia ja ulkoverhoilu on 
tehty 30 mm profiiliin höylätystä kuusesta. Kylpytynnyrin ympärillä on kaksi rosterivannetta, joita voi tarpeen vaaties-
sa kiristää/ löysentää ja kylpytynnyrin alla on jalakset, jotta kylpytynnyrin alla pääsee kiertämään ilma. Kylpytynnyri 
lämpiää tehokkaalla merialumiinikamiilla. Kylpytynnyriin on saatavana erilaisia lisävarusteita.

684 kuusi ulkokamiina ø 150 cm k. 90 cm 150 kg 1 200 L

688 kuusi ulkokamiina ø 170 cm k. 92 cm 180 kg 1 400 L

•	 puulämmiteinen ulkokamiina
•	 2-osainen savupiippu
•	 muotoiltu istuinosa ja reunus
•	 sisuksen väri musta
•	 ulkoverhouksen väri musta tai ruskea



9www.fimex.fi

Kylpytynnyrin lisävarusteet

Kaikkiin kylpytynnyreihin on saatavilla lisävarusteena pressukansi, puukansi tai osaan tynnyreistä lämpökansi. Lisäksi 
on saatavilla myös portaat, piipun jatko- ja suojaputki sekä poistoputki hanalla. Valikoimiimme kuuluu myös hiekka-
suodatin ja kloorittomia allaskemikaaleja veden puhdistukseen. Hiekkasuodattimeen on saatavilla sähkövastus, jonka 
avulla voidaan tynnyristä tehdä täysin sähkölämmitteinen. Myymme myös kamiinoita ja sisuksia erikseen. 

Kysy lisää myyjältä.
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Saunat

Tynnyrisaunat valmistetaan profiiliin höylätystä paksusta lämpöpuusta tai 
kuusesta. Pystysaunoissa tynnyriosa on kokonainen ja katto toimitetaan 
elementtipaloina, joissa huopakate on valmiiksi asennettu. Vaakasaunat 
toimitetaan kokonaisina ja huopakate on valmiiksi asennettu, saunoihin 
saatavana lisävarusteena myös rännit, jotka asiakas asentaa itse paikoil-
leen kuljetuksen jälkeen. Tynnyrisaunoissa on lauteet ja penkit valmiiksi 
asennettuina. Maisemia voi ihailla lasiaukollisesta saunan ovesta. Isom-
mista vaakamallisista saunoista löytyy ikkunat kummastakin päädystä. 
Pienemmissä malleissa on ikkuna takaseinässä ja löytyypä valikoimasta 
myös kokonaan lasinenkin takaseinä.

Tynnyrisaunoissa on myös pystymallinen vierasmajan ja saunan yh-
distelmä, joka on alaosaltaan kokonainen, lauteet asennettu valmiiksi ja 
toisessa päädyssä kerrossängyt valmiina sekä istumapaikkoja. Kattoele-
mentit, joissa on huovat valmiina, asiakas kokoaa paikan päällä itse. Pys-
tymalli on 42 mm lämpöpuuta. Yhdistelmää on saatavana myös saunalla ja 
pukuhuoneella sekä sauna, pesu- ja pukuhuone kokoonpanolla.

Pihasaunat ovat suorakaiteen muotoisia hirsirakennuksia, lauteet ovat 
tervaleppää, kahdessa tasossa. Pihasaunat ovat käsittelemätöntä kuusta, 
joissa on pulpettikatto, kattohuopa on valmiiksi asennettu.

Pihasaunoihin kuuluvat myös elementtisaunat käsittelemättömästä 
kuusesta. Elementtisaunat lauteineen toimitetaan elementtipaloina, jotka 
asiakas kokoaa. Kattohuovat ovat kiinnitetty kattoelementteihin.

Muut pihan tuotteet
Tynnyrisaunan mallinen vierasmaja, jonka materiaali on 42 mm lämpöpuu-
ta, joka on suojakäsitelty puunsuoja-aineella. Siinä kattohuopa on valmiiksi 
asennettu ja on myös avattavia ikkunoita. Vierasmajassa on nukkumapai-
kat neljälle. Lisäksi valikoimissa on puucee ja elementeistä rakennettava 
pihavarasto.

Kiuaspaketti
Saunoihin on saatavilla kiuaspaketti, jonka asiakas asentaa paikoilleen si-
joituspaikalla. Fimex-kiuaspakettiin kuuluu lasiluukullinen kiuas, piipun ve-
sisäiliö (oltava vettä aina, kun kiuasta lämmitetään), suojaeristetty piippu, 
piipun peitelaippa ja u:n malliset suojaseinät kiukaan ympärille sekä latti-
asuoja kiukaan alle ja eteen lisäksi vielä suojapelti vesisäiliön taakse. Voit 
asentaa saunaan myös sähkökiukaan (HUOM! sähkötyöt saa tehdä vain 
valtuutettu sähkömies). Saunoihin mahtuu löylyttelemään parhaimmillaan 
jopa kahdeksan henkilöä ja pinta-alaltaan ne ovat 2,5 – 12 m2.

Saunan käyttöönotto
Sauna ei tarvitse kiinteää perustaa, koska se seisoo jalaksien päällä. Si-
joita sauna kuitenkin tasaiselle alustalle esim. sepelille tai pihalaatoille. 
Jos tynnyrisaunan vedenpoistoreiät ovat saunan takaosassa, tulee sau-
nan etuosa asentaa ylemmäs kuin takaosa, jolloin vesi pääsee valumaan 
vedenpoistoreikiin helpommin. Jos vedenpoistoreiät ovat tynnyrisaunan 
keskellä, jätetään sauna suoraan. Saunan voi laittaa myös laiturin tai pe-
räkärryn päälle.

Saunan huolto
Tynnyrisaunat on käsitelty ulkopuolelta puunsuoja-aineella (pintakäsittely 
tulisi uusia saunan asennuksen jälkeen, huomioi sääolosuhteet, tämän jäl-
keen riittää kerran vuodessa) ja sisäpuolelta saunasuojalla. Elementtisau-
nat, kotasaunat ja pihasaunat ovat aina ilman käsittelyä ja ne pitää käsi-
tellä sääolosuhteet huomioiden. Voit käyttää saunoja myös vierasmajana. 

Muista saunomisen jälkeen polttaa vielä pe-
sällinen puita kiukaassa ja malleissa jossa on 
lattiaritilät nosta ne ylös, jotta sauna kuivuu. 
Muista myös hyvä tuuletus ja pesu säännölli-
sin väliajoin. Saunassa on myös ilmanvaihto-
venttiilit, joita ei saa sulkea. Tynnyri - ja ele-
menttisaunoissa löytyy vedenpoistoaukko 
kiukaan alta tai keskellä saunaa, pidemmissä 
malleissa vedenpoistoaukko on myös muis-
sa huoneissa. Pihasaunassa vesi poistuu ko-
urua pitkin.

Meiltä myös mahdollista ostaa asennuspal-
velu.

Mukavia 
	 saunahetkiä!
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Tynnyrisauna Uuno

Tynnyrisauna Uuno on pyöreä pystymallinen valmiiksi koottu sau-
na, johon mahtuu 6-8 henkilöä. Siinä on lauteet kahdessa tasos-
sa asennettuna paikoilleen ja lasiaukollinen ovi. Päälikatto on ele-
mentteinä, joissa kattohuovat valmiina. Saunan materiaali on suo-
jakäsitelty kuusi tai lämpöpuu ja lauteet ovat tervaleppää. Kiuaspa-
ketti myydään erikseen.

750 kuusi 240x290 cm pyöreä 700 kg

751 lämpöpuu 240x290 cm pyöreä 600 kg

•	 pystymallinen sauna
•	 6-8 henkilöä
•	 lauteet asennettuina
•	 lattian ja sisäkaton paksuus 28 mm
•	 lasiaukollinen ovi
•	 päälikatto elementeistä, kattohuovat asennettu

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö 
•	 suojaeristetty piippu, peitelaippa
•	 u:n malliset suojaseinät 
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eteen
•	 suojalevy vesisäiliön taakse

Mukavia 
	 saunahetkiä!



12 www.fimex.fi

Terassisauna Alisa

Tynnyrisauna Alisa on valmiiksi koottu vaakamallinen sauna, jossa 
huopakate on asennettu valmiiksi. Saunassa on lauteet kahteen ta-
soon asennettu valmiiksi, lasiaukollinen ovi /ovet ja molemmissa 
päädyissä on ikkunat sekä edessä pieni terassi. Saunan materiaali 
on suojakäsitelty lämpöpuu, lauteet ovat tervaleppää. Kiuaspaketti 
myydään erikseen.

853 lämpöpuu ø 240 cm pituus 400 cm 1 600 kg

866 lämpöpuu ø 240 cm
pituus 400 cm

+ lippa
1 700 kg

•	 sauna, pesu/pukuhuone ja katettu terassi
•	 6-8 henkilöä
•	 lauteet asennettuina
•	 lasiaukolliset ovet
•	 ikkunat molemmissa päädyissä

865 lämpöpuu ø 240 cm pituus 240 cm 900 kg

•	 sauna ja katettu terassi
•	 2-6 henkilöä
•	 lauteet asennettuina
•	 lasiaukolliset ovet
•	 ikkunat molemmissa päädyissä

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö 
•	 suojaeristetty piippu, peitelaippa
•	 u:n malliset suojaseinät 
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eteen
•	 suojalevy vesisäiliön taakse
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Tynnyrisauna Aino

Tynnyrisauna Aino on valmiiksi koottu vaakamallinen sauna, jossa huopakate on asennettu valmiiksi. Siinä on sauna 
ja erillinen pesu- sekä pukuhuone. Saunassa on lauteet kahteen tasoon asennettu valmiiksi, lasiaukolliset ovet ja mo-
lemmissa päädyissä on ikkunat. Saunan materiaali on suojakäsitelty lämpöpuu ja lauteet ovat tervaleppää. Kiuaspa-
ketti myydään erikseen.

951 lämpöpuu ø 240 cm pituus 560 cm 1 900 kg

953 lämpöpuu ø 240 cm pituus 560 cm 
terassilla 1 900 kg

•	 sauna erillisillä pesu- ja pukuhuoneilla
•	 6-8 henkilöä
•	 lauteet ja penkit asennettuina
•	 lasiaukolliset ovet
•	 ikkunat molemmissa päädyissä

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö 
•	 suojaeristetty piippu, peitelaippa
•	 u:n malliset suojaseinät 
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eteen
•	 suojalevy vesisäiliön taakse
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Pesäsauna Kerttu

Pesäsauna Kerttu on valmiiksi koottu vaakamallinen sauna, jossa 
huopakate on valmiiksi asennettu. Saunassa on lauteet yhdessä ta-
sossa valmiina, ikkuna takaseinässä ja etuseinässä lasiaukollinen 
ovi. Saunan materiaali on suojakäsitelty lämpöpuu ja lauteet ovat 
tervaleppää. Tynnyrisaunaa voi käyttää myös vierasmajana.  Kiuas-
paketti myydään erikseen.

855 lämpöpuu ø 200 cm pituus 240 cm 600 kg

857 lämpöpuu ø 200 cm pituus 240 cm 
terassilla 700 kg

•	 sauna
•	 2-4 henkilöä
•	 lauteet asennettuina
•	 lasiaukollinen ovi
•	 vaakamallinen ikkuna takaseinässä

861 lämpöpuu ø 200 cm pituus 400 cm 1 000kg

•	 sauna, pesu/pukuhuone ja katettu terassi
•	 4-6 henkilöä
•	 lauteet asennettuina
•	 lasiaukolliset ovet
•	 vaakamallinen ikkuna 
	 takaseinässä

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö 
•	 suojaeristetty piippu 
•	 peitelaippa
•	 u:n malliset suojaseinät 
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eteen
•	 suojalevy vesisäiliön taakse
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Maisemasauna Sunny

Maisemasauna Sunny on valmiiksi koottu vaakamallinen tynnyrisau-
na, jossa huopakate on valmiiksi asennettu. Saunassa on lauteet 
yhdessä tasossa valmiina, takaseinä kokonaan karkaistua lasia ja 
etuseinässä lasiaukollinen ovi sekä lisäksi katettu terassi, pidem-
mässä mallissa erillinen puku / pesuhuone. Saunaan mahtuu 2-6 
henkilöä. Saunan materiaali on lämpöpuuta, joka on suojakäsitelty ja 
lauteet ovat tervaleppää. Kiuaspaketti myydään erikseen.

859 lämpöpuu ø 200 cm pituus 240 cm 900 kg

•	 sauna ja katettu terassi
•	 2-4 henkilöä
•	 lauteet asennettuina
•	 takaseinänä karkaistua lasia
•	 lasiaukollinen ovi

863 lämpöpuu ø 200 cm pituus 400 cm 1 500 kg

•	 sauna, puku-/pesuhuone ja katettu terassi
•	 lauteet asennettuina
•	 takaseinänä karkaistua lasia
•	 4-6 henkilöä
•	 lasiaukollinen ovi

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö 
•	 suojaeristetty piippu 
•	 peitelaippa
•	 u:n malliset suojaseinät 
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eteen
•	 suojalevy vesisäiliön taakse
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Maisemasauna Simo

Maisemasauna Simo on valmiiksi koottu vaakamallinen tynnyrisau-
na, jossa huopakate on valmiiksi asennettu. Saunassa on lauteet 
kahdessa tasossa valmiina, takaseinässä oleva 1/2 lasi-ikkuna on 
karkaistua lasia ja etuseinässä lasiaukollinen ovi sekä lisäksi katettu 
terassi. Pidemmissä malleissa on myös pukuhuone ja pesuhuone. 
Saunan materiaali on lämpöpuuta, joka on suojakäsitelty ja lauteet 
ovat tervaleppää. Kiuaspaketti myydään erikseen.

869 lämpöpuu ø 240 cm pituus 240 cm  900  kg 

•	 sauna ja katettu terassi
•	 2-4 henkilöä
•	 lauteet asennettuina
•	 1/2 takaseinä karkaistua lasia
•	 lasiaukollinen ovi ja ikkuna etuseinässä

867 lämpöpuu ø 240 cm pituus 400 cm 1 700 kg

868 lämpöpuu ø 240 cm pituus 400 cm 
+ lippa 1 800  kg 

•	 sauna, pesu-/pukuhuone ja katettu terassi
•	 6-8 henkilöä
•	 lauteet ja penkit asennettuina
•	 1/2 takaseinä karkaistua lasia
•	 lasiaukolliset ovet
•	 ikkunat etuseinässä

890 lämpöpuu ø 240 cm pituus 560 cm 2 300  kg 

•	 sauna erillisillä pesu- ja pukuhuoneilla
•	 6-8 henkilöä
•	 lauteet ja penkit asennettuina
•	 lasiaukolliset ovet
•	 1/2 takaseinä karkaistua lasia
•	 ikkunat etuseinässä

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö 
•	 suojaeristetty piippu 
•	 peitelaippa
•	 u:n malliset suojaseinät 
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eteen
•	 suojalevy vesisäiliön taakse
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Tynnyrisauna Elmeri

Tynnyrisauna Elmeri on valmiiksi koottu vaakamallinen sauna, jossa huopakate on asennettu valmiiksi. Saunassa on 
lauteet kahteen tasoon asennettu valmiiksi ja lasiaukolliset ovet. Molemmissa päädyissä on ikkunat sekä edessä iso 
terassi. Saunan materiaali on suojakäsitelty lämpöpuu, lauteet ovat tervaleppää. Kiuaspaketti myydään erikseen. 

860 lämpöpuu ø 240 cm pituus 490 cm 2 000 kg

•	 vaakasauna, pesu-/
	 pukuhuone ja iso terassi
•	 6-8 henkilöä
•	 lauteet ja penkit asennettuina
•	 ikkunat edessä ja takana
•	 lasiaukolliset ovet

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö 
•	 suojaeristetty piippu 
•	 peitelaippa
•	 u:n malliset suojaseinät 
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eteen
•	 suojalevy vesisäiliön taakse

Kuva: Tero Säteri, Paimio.
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Tynnyrisauna Viivi

Tynnyrisauna Viivi on saunan, vierasmajan ja pukuhuoneen yhdistelmä. Kolmiosaisen rakennuksen toisessa päädyssä 
on oleskelutila vierasvuoteineen, toiseen päätyyn jää pieni pukeutumistila ja sauna on rakennuksen keskellä. Saunaan 
mahtuu kerralla löylyttelemään 3 – 5 henkilöä. 

Pienemmässä mallissa on sauna ja pukuhuone ja niiden välissä lasiseinä, joka antaa pienelle saunalle avaruuden 
tuntua. Tynnyriosa on kokonainen ja päälikatto elementeistä, jossa huovat ovat asennettuina. Saunassa on kahteen 
tasoon asennettu pyöristetyt lauteet ja pukuhuoneessa pyöristetyt penkit. Tynnyrisauna Viiviin on saatavilla myös 
led-valot.

893 lämpöpuu 240 x 550 cm korkeus 300 cm 2 000 kg

 
•	 sauna, pukuhuone ja vierasmaja
•	 vuodepaikat kahdelle hengelle
•	 sauna 3-5 hengelle
•	 lauteet asennettuina
•	 lasiaukolliset ovet
•	 avattavat ikkunat etuseinällä

892 lämpöpuu 240 x 320 cm korkeus 300 cm 1 000 kg

•	 sauna ja pukuhuone lasiseinällä
•	 sauna 3-5 hengelle
•	 pyöristetyt lauteet asennettuina
•	 lasiaukolliset ovet
•	 avattava ikkuna etuseinällä

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö, 
•	 suojaeristetty piippu
 •	 peitelaippa
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eduspelti
•	 u-malliset suojat kiukaan ympärille
•	 suojalevy vesisäiliön taakse
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Tynnyrisauna Viivi

Tynnyrisauna Viivi on saunan, pesuhuoneen ja pukuhuoneen yhdistelmä. Kolmiosaisen rakennuksen toisessa pää-
dyssä on sauna ja pesuhuone ja niiden välissä lasiseinä sekä toiseen päätyyn jää erillinen pukuhuone. Saunaan mah-
tuu kerralla löylyttelemään 3 – 5 henkilöä. Tynnyriosa on kokonainen ja päälikatto elementeistä, jossa huovat ovat 
asennettuina. Saunassa on kahteen tasoon asennettu pyöristetyt lauteet, pesuhuoneessa penkit kummallakin sivulla 
ja pukuhuoneessa pyöristetyt penkit. Tynnyrisauna Viiviin on saatavilla myös led-valot.

891 lämpöpuu 240 x 440 cm korkeus 300 cm 1 500 kg

•	 sauna ja pesuhuone lasisella 
	 väliseinällä sekä pukuhuone
•	 sauna 3-5 hengelle
•	 pyöristetyt lauteet asennettuina
•	 lasiaukolliset ovet
•	 avattavat ikkunat etuseinällä

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö, 
•	 suojaeristetty piippu
 •	 peitelaippa
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eduspelti
•	 u-malliset suojat kiukaan ympärille
•	 suojalevy vesisäiliön taakse
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Pihasauna Olli

Pihasauna Olli valmistetaan 45 mm höylähirrestä ja toimitetaan kokonaisena ja se on viistokattoinen. Se on mahdol-
lista tilata myös osina. Rakennus on käsittelemätön ja se tulee käsitellä mahdollisimman nopeasti, sääolosuhteet huo-
mioiden. Saunassa on tervaleppälauteet kahdessa tasossa. Pidemmässä mallissa on sauna, pukuhuone ja katettu 
terassi. Lyhyemmässä mallissa on sauna ja katettu terassi, saunasta voi tehdä myös vierasmajan.

450 kuusi 240 x 550 cm kork. 280 cm 2 000 kg

•	 sauna, lauteet asennettuna, avattava ikkuna
•	 pukuhuone, avattavat pariovet ja ikkunat
•	 katettu terassi

451 kuusi 200 x 300 cm kork. 280 cm 1 000 kg

•	 sauna, lauteet asennettuna, avattava ikkuna
•	 katettu terassi
•	 terassilla avattava säilytyslaatikko

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö 
•	 suojaeristetty piippu, peitelaippa
•	 u:n malliset suojaseinät 
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eteen
•	 suojalevy vesisäiliön taakse



21www.fimex.fi

Pihavarasto Olli

452 kuusi 200 x 200 cm korkeus 240 cm 600 kg

453 kuusi 200 x 300 cm korkeus 240 cm 700 kg

454 kuusi 200 x 400 cm korkeus 240 cm 800 kg

•	 elementeistä toimitettava suorakaiteen muotoinen 
	 varasto, voidaan toimittaa myös kokonaisena
•	 pariovet
•	 avattava ikkuna päädyssä
•	 ritilälattia
 

PuuCee Tiiti

996 pystymallinen ø 140 cm korkeus 230 cm 300 kg

•	 pystysaunan mallinen wc, tynnyriosa koottuna ja katto 
	 elementtipaloista, kattohuovat asennettu
•	 tarkoitettu kompostoivalle ulkokäymälälle (ei sisälly toimitukseen)

Vierasmaja Elmeri 

Vierasmaja Elmeri on tynnyrisaunan mallinen, vuodepaikoilla varus-
tettu rakennus. Sen materiaali on suojakäsitelty lämpöpuu. Alasän-
kyjen alla on avattavat säilytyslaatikot kuten myös muiden penkkien 
alla.

864 lämpöpuu ø 240 cm pituus 240 cm 1 800 kg

•	 vuodepaikat neljälle
•	 avattavat ikkunat edessä ja takana
•	 säilytystilaa penkkien alla 
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Kotamalliset piharakennukset

Grillikota, huvimaja, kotasauna ja kombikota  
valmistetaan käsittelemättömästä kuusesta ja toimitetaan elementti-
paloina. Elementtien alapuut ovat pintakäsiteltyjä. Seinäelementeis-
sä on valmiiksi asennettuina lämpölasia olevat ikkunat.

Kotamalliset rakennukset ovat kuusi- tai kahdeksankulmaisia. 
Seinien paksuus on 45 mm ja katon 21 mm. 

Kotasaunassa ja kombikodassa on kiinteä lattia, jonka vahvuus 
on 28 mm. Huvimajassa sekä grillikodassa on lattiaritilät grillin ym-
pärillä. Perustaksi piharakennuksille riittää tasainen alusta. Huomioi 
pohjaa tehdessä, että tulipesä saa riittävästi ilmaa. Kotasaunassa 
on myös ilmanvaihtoventtiilit. Kotarakennuksissa on myös ilman-
vaihtoluukku oven yläpuolella. Grilli- tai kiuaspaketti ei sisälly va-
kiovarusteisiin, myydään erikseen.

Muut lisävarusteet
Kotarakennuksiin on saatavana erilaisia lisävarusteita: kattohuo-
vat valmiiksi asennettuina, kattohuovat erivärisenä, umpilattia, li-
sää avattavia ikkunoita ja penkin levikkeet nukkumista varten. Gril-
lin saatavilla pöytälevikkeet ja luxus-grillipaketti. Katso aina tuotteen 
kohdalta.

Valikoimassamme on myös kotamallinen pieni leikkimökki. Kuu-
sikulmaisessa mökissä on oven lisäksi ikkuna kolmella seinällä ja 
ovea vastapäätä oleva ikkuna on avattava. Kahdella seinällä on pienet penkit.

Kiuaspaketti
Saunoihin on saatavilla kiuaspaketti, jonka asiakas asentaa paikoilleen sijoituspaikalla ja siihen kuuluu lasiluukullinen kiuas, 
piipun vesisäiliö (oltava vettä aina, kun kiuasta lämmitetään), suojaeristetty piippu, piipun peitelaippa ja u:n malliset suoja-
seinät kiukaan ympärille sekä lattiasuoja kiukaan alle ja eteen lisäksi vielä suojapelti vesisäiliön taakse. Voit asentaa sau-
naan myös sähkökiukaan (HUOM! sähkötyöt saa tehdä vain valtuutettu sähkömies).

Saunan huolto
Muista saunomisen jälkeen polttaa vielä pesällinen puita kiukaassa ja malleissa jossa lattiaritilät nosta ne ylös, jotta sau-
na kuivuu. Muista myös hyvä tuuletus ja pesu säännöllisin väliajoin. Saunassa olevia ilmanvaihtoventtiileitä ei saa sulkea. 
Kombikodan saunassa on myös avattava ikkuna. Tynnyri- ja elementtisaunoissa löytyy vedenpoistoaukko kiukaan alta tai 
keskestä saunaa, pidemmissä malleissa vedenpoistoaukko on myös muissa huoneissa. Pihasaunassa vesi poistuu kourua 
pitkin. Saunamajassa vedenpoistoaukot, joihin vesi ohjataan Kotasaunoissa ja kombikodassa vedenpoisto kiukaan alta tai 
kourua pitkin.

Meiltä mahdollista ostaa myös asennuspalvelu!
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Kotasauna Minni

Kotasaunassa tilaa riittää isommallekin porukalle. Kiuas asetetaan keskelle ja tilaa on vielä peseytymisellekin. Kuusi-
kulmainen ikkuna on ovessa sekä kahdessa seinässä. Muista aina saunan säännöllinen pesu ja tuuletus. Kiuaspaketti 
myydään erikseen. Lisävarusteena on myös erivärinen kattohuopa tai kattohuovat valmiiksi asennettuina.

963 6-kulmainen 5,7 m2 seinän lev.154 cm 1 200 kg

960 6-kulmainen 9,2 m2 seinän lev.188 cm 1 500 kg

•	 seinäelementit: käsittelemätön kuusi,
	 jossa lämpölasi-ikkuna ovessa ja kahdessa seinässä
•	 lauteet
•	 kiinteä lattia (elementeistä)
•	 musta kattohuopa (ei asennettu)

Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö 
•	 suojaeristetty piippu, peitelaippa
•	 u:n malliset suojaseinät 
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eteen
•	 suojalevy vesisäiliön taakse

Lisävarusteita:
•	 kattohuovat valmiiksi asennettu 
•	 kattohuovan värin vaihto
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Grillikota Touho

Grillikotaan mahtuu grillailemaan ja viettämään aikaa isollakin porukalla. Grilli sijoitetaan keskelle kotaa, mutta pöytä-
tasot ovat sen verran kapeat, että perältäkin mahtuu tulemaan ulos. Yksi ikkuna on avattava. Tämän lisäksi ikkunoita 
on 2-3:l la seinällä sekä ovessa. Grillauspaketti myydään erikseen. Lisävarusteena on myös umpilattia, penkin levik-
keet nukkumista varten, grillin pöytälevikkeet, lisää avattavia ikkunoita, erivärinen kattohuopa tai kattohuovat valmiiksi 
asennettuina.

991 6-kulmainen 9,2 m2 seinän lev. 188 cm 1 000 kg

993 6-kulmainen 5,7 m2 seinän lev. 154 cm 800 kg

994 8-kulmainen 12 m2 seinän lev. 154 cm 1 200 kg

992 8-kulmainen 17 m2 seinän lev. 188 cm 2 000kg

•	 seinäelementit, joissa lämpölasit kolmella seinällä 
	 asennettuina ja ovessa
•	 penkit
•	 lattiaritilät (elementeistä)
•	 kattohuovat (ei kiinnitetty)
•	 grillauspaketti  (ei vakiovaruste)

Grillauspaketti (lisävaruste):
•	 grilli ja kantikas huuva sekä piippu
•	 liikuteltava grillausalusta sekä paikka kahvipannulle
•	 pöytälevyt grillin ympärillä

Lisävarusteet:
•	 kattohuovat valmiiksi asennettuina
•	 kattohuovan värin vaihto
•	 umpilattia
•	 lisää avattavia ikkunoita
•	 levikkeet penkkeihin
•	 grillin pöytälevikkeet
•	 luxus-grillipaketti
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Huvimaja Nelly

Huvimaja on pohjaltaan samanlainen kuin grillikotakin, mutta tässä seinät ovat korkeammat ja pari-ikkunat löytyy kai-
kilta seiniltä. Ovina huvimajassa on avattavat pariovet. Grillauspaikka löytyy niin ikään keskeltä ja ovia vastapäätä ole-
vat ikkunat saa auki. Grillauspaketti myydään erikseen. Lisävarusteena myös umpilattia, penkin levikkeet nukkumista 
varten, lisää avattavia ikkunoita, erivärinen kattohuopa tai kattohuovat valmiiksi asennettuina.

981 6-kulmainen 9,2 m2 seinän lev. 188 cm 1 000 kg

983 6-kulmainen 5,7 m2 seinän lev. 154 cm 800 kg

984 8-kulmainen 12  m2 seinän lev. 154 cm 1 200 kg

982 8-kulmainen 17 m2 seinän lev. 188 cm 2 000 kg

•	 seinäelementit: käsittelemätön kuusi, joissa lämpölasit asennettuina
•	 penkit ikkunaseinillä
•	 lattiaritilät grilliin ympärillä (elementeistä)
•	 kattohuopa musta (ei kiinnitetty)

Grillauspaketti (lisävaruste):
•	 grilli ja kantikas huuva sekä piippu
•	 liikuteltava grillausalusta sekä paikka kahvipannulle
•	 pöytälevyt grillin ympärillä

Lisävarusteet:
•	 kattohuovat valmiiksi asennettuina
•	 kattohuovan värin vaihto
•	 umpilattia
•	 lisää avattavia ikkunoita
•	 levikkeet penkkeihin
•	 grillin pöytälevikkeet
•	 luxus-grillipaketti
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Kombikota Rocky

Kombikota Rocky on kotamallinen saunan ja grillikodan yhdistelmä. Saunassa mahtuu kerralla saunomaan 5-8 hen-
kilöä ja grillihuoneen puolellekin mahtuu mukavasti kymmenkunta henkilöä. Grillihuoneen puolella on kolme ikkunaa, 
joista yksi on avattava, lisäksi saunassa yksi avattava ikkuna. 

968 8-kulmainen 17 m2 seinän lev. 188 cm 2 000 kg

•	 seinäelementit: käsittelemätön kuusi
•	 penkit
•	 lauteet
•	 umpilattia elementeistä
•	 väliseinät 3 kpl, joista yksi kuumuuden kestävä
•	 musta kattohuopa (ei kiinnitetty)

Kiuaspaketti (lisävaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö, 
•	 suojaeristetyt piiput, peitelaippa
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eduspelti
•	 u-malliset suojat kiukaan ympärille
•	 suojalevy vesisäiliön taakse

Grillipaketti kombi 1 (lisävaruste)
•	 grilli ja luxus- huuva kynttiläpidikkeillä
•	 piippu
•	 liikuteltava grillausalusta ja paikka kahvipannulle
•	 irrotettavat pöytälevyt grillin ympärillä
•	 loimulauta

Muut lisävarusteet
•	 kattohuovat valmiiksi asennettu
•	 kattohuovan värin vaihto
•	 lisää avattavia ikkunoita
•	 grillin pöytälevikkeet
•	 levikkeet penkkeihin
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Rocky 2

Kombikota Rocky 2:ssa on ensin grillikota, jossa mukavasti tilaa viet-
tää aikaa. Grillikodan takana on ovi tilavaan saunaan. Saunasta voi tehdä 
myös vierasmajan tai kesäkeittiön.

962
Grillikota + 

sauna
9+4 m2 seinän lev. 188 cm 1 800 kg

•	 seinäelementit: käsittelemätön kuusi
•	 penkit
•	 lauteet
•	 kiinteä lattia elementeistä 
•	 musta kattohuopa (ei kiinnitetty)

Grillipaketti (lisävaruste)
•	 grilli ja kantikas huuva sekä piiput
•	 liikuteltava grillausalusta sekä 
	 paikka kahvipannulle
•	 pöytälevyt grillin ympärillä

Kiuaspaketti (lisävaruste):
•	 kiuas, vesisäiliö, 
•	 suojaeristetty piippu, peitelaippa
•	 lattiasuoja kiukaan alle ja eduspelti
•	 u-malliset suojat kiukaan ympärille
•	 suojalevy vesisäiliön taakse

Muut lisävarusteet
•	 kattohuovat valmiiksi asennettu
•	 kattohuovan värin vaihto
•	 lisää avattavia ikkunoita
•	 grillin pöytälevikkeet
l•	 evikkeet penkkeihin
•	 luxus grillipaketti

Leikkimökki Rita

995 6-kulmainen 2 m2 seinän lev. 94 cm 200 kg

•	 elementeistä toimitettava kotamallinen leikkimökki
•	 pienet penkit kahdella seinällä
•	 ikkunat kolmella seinällä ja ovessa
•	 kattohuovat (ei asennettu)
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