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Kylpytynnyrin materiaali

Kylpytynnyrin ulkoverhous valmistetaan profiilin hdylatystd 30 mm
kuusesta tai 42 mm paksusta lampopuusta. Kylpytynnyrit
kasitelladn ulkopuolelta puunsuoja-aineella, kasittely tulisi uusia
tarpeen vaatiessa.

Kylpytynnyrin sisus

Kylpytynnyrin sisdosa on lasikuitua ja niita on eri vareja.
Lasikuitusisustynnyreihin on saatavana poreet ja led-valot,
jolloin kaytettava vain vesijohto- tai kaivovetta. Pore- ja led-
tynnyreita tulee kdyttaa aina vikavirtasuojakytkimen kanssa.
Porejarjestelmé tulee aina tyhja kayttaa tyhjennyksen jalkeen,
jotta kaikki vesi poistuu jarjestelméasta. Myds led-valo tynnyreita
on mahdollista tilata. Sisédosia on mahdollista tilata myds erikseen.
Muista kuitenkin, etta pelkka siséosa tarvitsee aina, jonkinlaisen
tukirakenteen ympérilleen.

Kylpytynnyrin kamiina

Kylpytynnyrin sisa- ja ulkokamiinat ovat merialumiinia, etupelti
mustaksi maalattua terésta ja kaksiosainen piippu ruostumatonta
terasta. Piippuihin on saatavana lisdvarusteena jatkopiippuja ja
piipun suojaputkia.

Kylpytynnyrin kuljetus

Kylpytynnyri on helppo kuljettaa, vaikka peréakarrylla. Padasiassa
kylpytynnyrit toimitetaan kokonaisina, mutta ne on mahdollista saada
tarvittaessa myos osina, jolloin asiakas voi itse koota tynnyrin
haluamaansa paikkaan.

Kuljetuksen jalkeen tarkista, ettd alaputken klemmari on pitava ja
aukaise séhkojohdon kuljetussuoja pore-led tynnyrin seké led-
tynnyrin pohjasta seka k&aanna tynnyri varovasti oikein pain. Ala
koskaan pyorita tynnyria ja & nosta tynnyria putkista (saattaa
irrottaa popniitin). Jos laitat poistoputken, pida kiinni
ruuvimeisselilla tynnyrin pohjaventtiilista. Kylpytynnyrin
ulkopuolella on kaksi vanteenkiristinta, joita voit kiristaa/ 16ysentaa
tarpeen vaatiessa. Voit tarvittaessa my®os laittaa silikonia
mahdollisiin vuotokohtiin.

Kylpytynnyrin asennus

Sijoita kylpytynnyri tasaiselle alustalle, esim. sepelille.
Suosittelemme kylpytynnyrin jalaksien alle muutamaa lankkua tai
pihalaattaa, jotta ilma kulkisi paremmin pohjan ja alustan vélissa,
huomioi ettd, kamiinan jalat ja paljun jalakset oltava samassa
tasossa.

Voit myds upottaa tynnyrin osittain terassiin, huomio kuitenkin, ettéa
pystyt tekemaan tarvittavia huoltotoimenpiteitd, etta passet
puhdistamaan kamiinan ja pohjan alta paasee ilma kiertamaan seka
kamiinan sijoittamisessa huomioi turvaetaisyydet. Myds vanteita
tulee tarvittaessa kiristaa / I6ysentad. Huomioi myds turvaetdisyydet.

Laita kylpytynnyrin ylaputkeen pehmeé& kumiputki ja tarvittaessa
alaputki, osassa malleja alaputki on jo valmiina ja tydnna
ulkokamiinan putket niihin, lopuksi kiristé klemmarit (3-4 kpl)
pehmeiden putkien ympaérille molemmissa péissé. Laita savupiiput
paikoilleen ja tarkista osassa kamiinamalleja, etta piipun vetopelti on
piipun alapuolella, El arinan alla.

Kylpytynnyrin kaytto

Ala sytyta kamiinaan tulta ennen kuin tynnyri on taynna ja pitava.
Voit kayttaa lisdvarusteena myytavaa kylpytynnyrin kantta
lammityksenkin aikana, timéa on suositeltavaa. Veden suositeltava
lampétila on n.37 °C.

Huolehdi talvella, ettei taytetyn kylpytynnyrin vesi paése jaatymaan,
tyhjenn& kylpytynnyri, kun tuli on sammunut kamiinasta kokonaan tai
muista huolehtia sen lammityksesta. Kylpytynnyrin tyhjentamiseen
on saatavana lisavarusteena poistoputki hanalla.

Mydskaan ulkokamiinassa oleva vesi ei saa jaatya, ota kamiinan
pohjatulppa pois, jos tynnyri ei ole kdytdsséa. Pressukannen alle
voi laittaa esim. finnfoam-levyjd, jolloin saat kannesta eristetyn.
Lisdvarusteena on myds puinen kansi tai osaan kylpytynnyreita
lampokansi. Al laita kantta kuitenkaan liian tiiviisti, ilman taytyy
paasta kiertamaan myods kannen alle. Tyhjenna tuhkat kamiinasta
riittdvan usein ja nuohoa tarvittaessa. Liian pitk& tyhjennysvali
saattaa vahingoittaa arinaa.
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Kylpytynnyrin puhdistus

Muista tyhjentaa vedet ja pesta kylpytynnyri riittdvan usein
desinfioivalla puhdistusaineella (klooriton) ja mikrokuituliinalla seka
huuhtele lopuksi erittain hyvin, huuhtele samalla myos kamiinan
vesivaippa. Mikali haluat kayttada samaa vetté pidempéaan, on
mahdollista hankkia lisdvarusteena hiekkasuodatin, jota on
kéaytettava vain vesijohto- tai kaivoveden ja
vikavirtasuojakytkimen kanssa. Huomioi myds, etta veden
kiertosuunta pysyy samana kuten ilman suodatintakin, kayta
suodatinta vasta kylpemisen jalkeen tai ennen lammitysta.
Suodatinta kaytettdessa huolehdi, etta vetté on riittavasti, liséa
tarvittaessa, liian véahainen veden méaaréa saattaa aiheuttaa tummia
laikkia puisen tynnyrin sisapintaan. Lisdvarusteena saatavana myos
erilaisia kloorittomia vedenpuhdistusaineita; saness ja happitabletit.
Pore/led tynnyrin pesu painepesurilla kielletty.

Kylpytynnyrissd muuta huomioitavaa

Kylpijoita tynnyreihin mahtuu 3-12 henkil64, riippuen mallista.
Sisakamiinallisiin mahtuu ihmisia véhemmén, mutta kamiina ei vie
tilaa pihassa. Ulkokamiinallisissa taas on tilaa useammalle kylpijélle,
mutta muista huolehtia kaikkien turvallisuudesta tulipesén
lahettyvilla. Tynnyrin kokoa miettiessé, kannattaa miettia, mika on
oma tarve.

Valmistamme erikoistilauksesta myds perinteisia puisia
(kuusi/lehtikuusi ja lamp6puu) kylpytynnyreité. Puinen kylpytynnyri
saattaa vuotaa aluksi, joten se pitaé kastella kaikkialta ensimmaisen
taytdn yhteydessd, myos ulkopuolelta, jotta vesi alkaa imeytymaan
puuhun ja turpoaminen alkaa

Sisakamiinallisissa tynnyreissa kansi tulee suoja-aitaan asti.
Huolehdi kaikkien, erityisesti lasten, turvallisuudesta kylpytynnyrissa
ja sen laheisyydessa. Al4 anna lasten leikki& tynnyrisséa

HUOM! Kamiina saattaa vahingoittua, joten seuraavat asiat ovat
erityisen tarkeita:

e  Kylpytynnyri tulee tayttaa vedella kokonaan ennen
kamiinan sytyttamistd, varmista, etta tynnyri on pitava
ennen, kuin sytytat kamiinan

e  Kun ihmiset nousevat ylés kylpytynnyristé, tarkista,
ettei vesi laske liian alas ja lisaa tarvittaessa vetta.

e  Kayta vain kloorittomia vedenpuhdistusaineita.

e  Kylpytynnyria ei saa tyhjentda vedesta ennen kuin tuli
on sammunut kamiinasta kokonaan, mieluiten vasta
seuraavana paivana.

e  Kaytettdessa uppopumppua, huolehdittava ettei vesi
tyhjene tynnyrista.

e  Muistathan laittaa kamiinan piipun loppuun asti
paikoilleen.

e  Muista myds puhdistaa kamiina riittavan usein.

e Talvella huolehdi, ettei ulkokamiinassa oleva vesi
jaady, ota pohjatulppa pois, jos tynnyri ei ole kaytdssa.

e  Kaytettdessa hiekkasuodatinta huomioi, ettd veden
kiertosuunta pysyy samana kuten ilman suodatintakin,
kayta suodatinta vasta kylpemisen jalkeen tai ennen
lammitysta.
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Tilauksen tekeminen

Tilauksen voit tehda verkkokaupassamme, puhelimitse 0400 532798, sahkopostilla kai.kosklin(at)fimex.fi ja myymalassamme.
Huomioithan, etté kaikki tuotteemme eivét ole verkkokaupassa.

Toimitusaika ja hinnat

Toimitusaika tilauksesta on noin 1-3 viikkoa, osa tuotteista heti varastosta, pidatamme oikeuden muutoksiin. Rahti maaraytyy
postinumeron mukaan. Rahtimaksu sisaltaa tilatun tuotteen toimituksen yhteen toimitusosoitteeseen. Pienet tuotteet esim. kylpytynnyrit
puramme peralaudalla, mutta isommat tuotteet esim. saunat ja piharakennukset asiakas purkaa tuotteen itse autosta tai fimexin
karrysta.

Jos tarvitaan erillinen hiab-auto kuljetukseen/ siirtoon toimitusosoitteessa, siité veloitus 100 euroa/tunti. Toimitukset kuorma-autotien
paahan, tuotteen tulee olla tuotavissa 30 tonnin painoisella isolla kuorma-autolla. Tuontipaikalle on johdettava em. kuorma-auton
kantava ajovayla, jossa on vahintaan 4,5 metria tilaa yla- ja sivusuunnassa.

Saarikuljetukset ja muut erikoiskuljetukset, kysy tarjous 0400 532798. Kuljetusliikkeen kuljetuksilla saaristoon saattaa tulla lossimaksu.
Voit myos noutaa tuotteen Turun Fimex Oy:n varastosta.

Toimitusehdot ja laskutus

Verkkokaupassa tehdyt tilaukset maksetaan verkkokaupassa, josta saamme ilmoituksen sahkopostiimme, jonka jalkeen lahetamme
kuitin. Voit myds valita Santanderin rahoituksen, josta liséa kotisivullamme. Turun Fimex Oy:lla on oikeus laskuttaa suuremmat tilaukset
ennakkoon kokonaan. Voit myds maksaa myymalassamme pankki / luottokortilla tai kateisella. Maksumuistutuksista perimme 5 €
muistutuspalkkion seka voimassa olevan viivastyskoron. Kaikki hinnat sisaltéavat alv:n 24 %.

Turun Fimex Oy pidattaa oikeuden hintojen muutoksiin ja tuote / tuotteet ovat Turun Fimex Oy:n omistuksessa, kunnes koko
kauppasumma maksettu.

Peruutusehdot

Asiakkaalla on oikeus ennen tilauksen toimittamista peruuttaa tilaus tietyin ehdoin: Tilaukseen voi tehda muutoksia, ennen
tilausvahvistuksen hyvaksymista, tilausvahvistuksen hyvaksymisen jalkeen asiakas El voi peruuttaa tilausta. Peruutusoikeus EIl koske
tarjoustuotteita, El 2-laadun tuotteita eik&d mallikappaleita. Asiakkaalla EI mydskaén ole oikeutta peruttaa toimitusta, jos tuote ei ole
varastotuote ja olemme aloittaneet tuotteen valmistuksen tai tuote tehdaan erikoismittojen mukaan tai tuotteeseen tehdéan muutoksia
tai liséyksia sen jalkeen, kun asiakas on saanut tilausvahvistuksen, jonka han hyvaksyy esim. omalla allekirjoituksellaan. Asiakkaalla El
myoskaan ole oikeutta peruttaa toimitusta messuilla / myymalassa tehtyihin tilauksiin, jonka asiakas on allekirjoituksellaan hyvaksynyt=
tilausvahvistus. Veloitamme tuotteen koko hinnan, myds mahdolliset aiheutuneet rahtikulut. HUOM: Toimitus katsotaan tapahtuneeksi,
kun lahetys on kokonaan tai osittain lahtenyt Turun Fimex Oy:n tai Turun Fimex Oy:n yhteistydkumppaneiden varastosta.

Reklamaatiot

Virheellisesta tai puutteellisesta toimituksesta, tai tuotteesta on tehtava reklamaatio Turun Fimex Oy:lle 7 paivan sisalla tuotteen
toimituksesta. Kuljetusliikkeen rahtikirjaan merkittava kuljetusvaurio, jos tuote on rikkoontunut kuljetuksessa. Reklamaation voi
tehda joko puhelimitse numeroon 0400 532 798 tai séhkopostitse osoitteeseen kai.kosklin(at)fimex.fi.

HUOM: Myyja ei vastaa viallisen tai puutteellisen tuotteen kayton aiheuttamista lisdkustannuksista.

Asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa verkkokaupasta, puhelinmyynnista ostamansa tuote 14 paivan kuluessa toimituksen
vastaanottamisesta ilmoittamalla siitd sahkopostitse tai puhelimitse asiakaspalveluumme. Palautusoikeus El koske tarjoustuotteita, El 2-
luokan tuotteita, eika mallikappaleita. Asiakkaalla EI mydskaan ole oikeutta palauttaa tuotetta, jos tuote ei ole varastotuote= tilaustuote
ja olemme aloittaneet tuotteen valmistuksen tai jos tuote tehddan erikoismittojen mukaan tai tuotteeseen tehdéan muutoksia tai
liséyksia. Asiakkaalla EI myoskaén ole oikeutta peruttaa tilausta/toimitusta messuilla / myymaléssa tehtyihin tilauksiin, jonka asiakas on
allekirjoituksellaan hyvaksynyt= tilausvahvistus. Veloitamme tuotteen koko hinnan, myos mahdolliset aiheutuneet rahtikulut.
Mahdollinen palautus tapahtuu vasta reklamaation jalkeen ja Turun Fimex Oy:n hyvaksymalla tavalla, koska Turun Fimex Oy:n
toimittamat tuotteet eivat ole palautettavissa normaaliin tapaan postin valityksella ja tésta syysta johtuen on asiakas velvollinen
maksamaan mahdolliset palautuskulut todellisten rahtikustannusten mukaan. Veloitamme myds tuotteen joko kokonaan tai osittain.

Muuta

Turun Fimex Oy ei vastaa siitd, etta tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai mydhastyy ylivoimaisen esteen takia, johon silla ei ole
vaikutusmahdollisuuksia. Tallaisia esteita ovat esimerkiksi kuljetusliikkeiden aikataulut, luonnonmullistukset tai lakot.

Kuvat Turun Fimex Oy:n kotisivulla tai esitteessé olevien tuotekuvien varit saattavat poiketa todellisista tuotteiden véreista tai
viimeistelyista. Kuvat ovat Turun Fimex Oy:n tai sen yhteistydkumppaneiden omaisuutta, ja niiden kaytto ilma lupaa on kielletty.
Turun Fimex Oy antaa tuotteilleen yhden vuoden takuun, vain yksityiskayttéon.

Takuu ei koske normaalia kulumista tai jos asiakas ei ole noudattanut kayttéohjeita ja omalla kaytdksellaan rikkonut tuotteen. Takuu ei
mydskaan koske 2-luokan tuotteita. Jos kayttdohje on jostain syysta jaanyt toimittamatta asiakkaalle, on asiakas velvollinen pyytamaan
sellaisen, joko sahkopostilla tai kirjeitse. Asiakas ei voi myohemmin vedota enaa kayttdohjeen puuttumiseen.

Vuokrattaessa tynnyrid/ saunaa perimme ennakkolaskun, joka on oltava maksettu ennen toimitusta. Jos sauna/ tynnyri vahingoittuu
vuokrauksen aikana, on asiakas velvollinen korvaamaan korjauskustannuksen kokonaan tai lunastamaan tuotteen itselleen.




